
Fernsteuerung für 
elektrische Saunaheizung  
UKU

UKU + APP
Die UKU + APP enthält alle Funktionen der 
UKU Local Steuerkonsole und über eine 
mobile Anwendung bietet sie Ihnen eine 
außerordentlich komfortable Option für die 
Fernsteuerung ihrer Saunaheizung.   

Sie brauchen mit der UKU-App nur einige 
wenige Klicks auf Ihrem Handy zu machen, 
um bei Ihrer Ankunft zu Hause die fürs 
Saunen fertige geheizte Sauna vorzufinden.  
Die UKU-App kann bei Heizanlagen unter-
schiedlicher Hersteller eingesetzt werden.
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Für die Kommunikation der UKU WiFi-Fernsteueran-
lage mit der mobilen Anwendung braucht man eine 
Verbindung zum WiFi-Netzwerk mobile app.

Die UKU GSM Fernsteuerung stellt ihre Verbindung zur 
mobilen App über eine interne SIM-Karte* her, wozu eine 
Verbindung zu einem Mobilnetzwerk benötigt wird.  
* Die Nutzung der Anwendung zusammen mit UKU GSM ist im 
ersten Jahr kostenlos und danach kostet es 29 Euro pro Jahr. 

UKU Local
Sollten Sie an der Heizung Ihrer Sauna übers 
Handy nicht interessiert sein, kann UKU Local 
die richtige Option für Sie sein. Das UKU Local 
Saunasteuergerät macht die Heizung der 
Sauna einfach und komfortabel. . 

Sie können das Steuergerät mit Beleuchtung- 
/ Lüftungs- und Damp�unktionen der Sauna 
verbinden und das alles über die Steuerleiste 
regulieren.

Die UKU-Steuerung kann bei Heizanlagen 
unterschiedlicher Hersteller eingesetzt 
werden.
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